品番 CF-F8/CF-W8/CF-T8/CF-R8 シリーズ 


Windows Vista をお使いになる場合 

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

本機は 、 Windows Vista Business モデルをご購入されたお客さまの権利である OS のダウングレード 
権の行使を、当社がお客さまに代わって Windows XP Professional をインス I ルしてご提供するモ 
デルです。新たに 0 S を購入することなく 、 Windows Vista または Windows XP が使用できます（両方 
の 0 S を同時に使うことはできません）。ただし、 0 S の変更には 0 S のインス!-ールが必要になります。 
インス I -ールを行うと、お買い上げ後作成したデータやユーザーアカウントなどは削除されます。他のメ 
ディアや外付けの八ードディスクなどへ必ずパックアップを取っておいてください。 

•表記について 

本書では 「Windows Vista ® Business Service Pack 1 」を 「Windows VistaJ と表記し、 
「 Microsoft ® Windows ® XP Professional Service Pack 2 セキュ U ティ強化機能搭載」を 
「Windows XP 」 と表記します。 


Windows Vista をインスI^ールするときのお願い 


參下記の制限があります。あらかじめご了承ください。 

• Windows Vista と Windows XP では、導入済みアプリケーションソフトが異なります。 
『取扱説明書基本ガイド』などに記載の「仕様」（導入済みソフトウェア）をご覧ください。 

• Windows Vista と Windows XP では、ビデオメモ U — およびサウンド機能が異なります。 
ビデオメモリー 



Windows XP の場合 
(お買い上げ時の状態） 

Windows Vista の場合 
(Windows Vista をインストール 
した状態） 

メインメモリーが1 GB の場合 

最大512 MB 

最大285 MB 

メインメモリーが 2 GB の場合 

最大1024 MB 

最大797 MB 

メインメモリーが 3 GB の場合 

最大1309 MB 

メインメモリーが 4 GB の場合 

最大1551 MB 


サウンド機能 



Windows XP の場合 
(お買い上げ時の状態） 

Windows Vista の場合 
(Windows Vista をインストール 
した状態） 

PCM 音源 

16ビットステレオ 

24ビットステレオ 


• Windows Vista をインス I ルするときは、 [0 S 用パーティションに Windows を再インス I ルす 
る]を選ばないでください。また 、 Windows XP に戻すときは、[最初のパーティションに Windows 
を再インス!-ールする]を選ばないでください。次の現象が発生することがあります。発生した場合 
は、再度インス!ルしてください。インス!ル方法を選ぶ画面では、 [0 S 用パーティションに 
Windows を再インス I ルする]および[最初のノ V °— ティションに Windows を再インス I ルする] 
を選ばないでください。 

-インス I -ールの途中でエラーになる。 

- Windows XP で2つのノくーティションに分けたまま Windows Vista を先頭のノくーテイションにイ 
ンス I ルすると、先頭のパーティション （Windows XP がインス!ルされていた領域）が使用 
できなくなる。 

• Windows XP を再インス I ルする場合は、付属の Windows XP 用プロダクトリカバリー 
DVD - ROM をお使いください。 

弊社は、お買い上げ時にインス!-ールされている 0 S 、 本機に付属のプロダクトリカバリー 
DVD - ROM を使ってインス I ルした 0 S 、 八ードディスクリカパ U —機能を使ってインス I ルし 
た OS * 1 のみサボートします。 

※1八ードディスク内の修復用領域（リカバ U —用データ領域を含む）が約6 GB のモデル 
• Windows Vista 用『取扱説明書準備と設定ガイド』を Web ページからダウン□ー ドして印刷すること 
をお勧めします （Windows Vista のセットアップ手順が記載されています）。 

Web ページについては、付属の『取扱説明書準備と設定ガイド』の「1付属品の確認」をご覧ください。 






















Windows Vista に関する Web ページ（制限事項など最新の情報が掲載されています） 

http :// askpc . panasonic . co . jp / vista / pre _ in / 


Windows Vista のインストール操作の流れ 


お買い上げ後、データなどを作成していた場合は必要なデータをノ（ックアツプする I 


〔Windows Vista をインストール3る 

♦ 

インストールした Windows Vista をセットアップし、各種アプリケーションソフ 
卜をセツトアップする 



約4◦分 


Windows Vista のインス I ^ール方法 


•インス I -ールの途中で電源を切るなどして、インス I -ールを中止しないでください。 

參周辺機器およびメモリーカードはすべて取り外してください。 

fCD / DVD ドライブを内蔵していないモデルの場合 j 
外付けの CD / DVD ドライブは接続しておいてください。 

次のものを準備してください。 

• 付属のプ□ダクト 1 」カバ U — DVD-ROM Windows Vista ® Business SP 1 
I CD / DVD ドライブを内蔵していないモデルの場合) 

• 外付け CD / DVD ドライブ（別売り） 

使用できる CD / DVD ドライブについては、付属の『取扱説明書準備と設定ガイド』の「別売り商品」 
をご覧ください。 

次の手順を行つてください。 

〇 Windows Vista をインストールします。 

( CD / DVD ドライブ内蔵モデルの場合 I 


① AC アダプターを接続します。 

② 本機の電源を入れ、 「 Panasonic 」 起動画 
面が表示されている間にまたは^3を 
押し、セットアップユーティリティを起動 
します。 

•パスワードを設定している場合は、パス 
ワード入力画面でスーパーノ（イザーパス 
ワードを入力し、 M を押してください。 
•ユーザーパスワードでは、各項目の設定 
値を工場出荷時の値（パスワード、シス 
テム時間、システム日付を除く）に戻す 
は使えません。 

• お買い上げ時の状態から設定を変更して 
使っていた場合は、あらかじめ変更した 
設定をメモしておくことをお勧めします。 

③ m を押します。 

•確認の画面で[はい]を選び、画を押し 
てください。 

④ 0と0を使って「メイン」メニューに移動 
し、■と■を使って[光学ドライブ電源]を 
選び、_を押します。 

⑤ [オン]を選び、_を押します。 


CD / DVD ドライブを内蔵していない 

、モナ'ルの場合 _, 

① AC アダプターを 接続します。 

② 外付け CD / DVD ドライブ（別売り）を本機 

に接続します。 

• 接続のしかたは、外付け CD / DVD ドライ 
ブの説明書をご覧ください。 

③ 本機の電源を入れ、 「 Panasonic 」 起動画 

面が表示されている間にまたは^3を 

押し、セットアップユーティ U ティを起動 

します。 

•パスワードを設定している場合は、パス 
ワード入力画面でスーパーノ（イザーパス 
ワードを入力し、 M を押してください。 

•ユーザーパスワードでは、各項目の設定 
値を工場出荷時の値（パスワード、シス 
テム時間、システム日付を除く）に戻す 
は使えません。 

• お買い上げ時の状態から設定を変更して 
使っていた場合は、あらかじめ変更した 
設定をメモしておくことをお勧めします。 

④ m を押します。 

•確認の画面で[はい]を選び、画を押し 
てください。 

⑤ 手順⑥へ進みます。 
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( D _ を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 M を押します。 

•セットアップユーティ U ティが終了し、バソコンが再起動します。 

⑦ 「Panasonic I 起動画面が表示されている間に m または m を押し、セットアップユーティ U 
ティを起動します。 

⑧ Windows Vista 用プロダクト U カバ U — DVD - ROM を CD / DVD ドライブにセットします。 
[ CD / DVD ドライブ内蔵モデルの場合〕 

• ディスクカバーが開かない場合は、次の手順を行ってください。 

「詳細」メニューの[光学ドライブ]を[有効]、「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]を[オン] 
に設定します。 

▼ 

_を押し、確認のメッセージが表示されたら[はい]を選び、 M を押します。(パソコンが再 
起動します。） 

▼ 

fPanasonic I 起動画面が表示されている間に m または M を押し、セットアップユーティリ 
ティを起動して 、 Windows Vista 用プ□ダクトリカバ U — DVD - ROM をセットします。 

⑨ 0と0を使って「終了」メニューに移動する。 

⑩ ■と圖を使って[デバイスを指定して起動]の下に表示されている CD / DVD ドライブのデバイス名 
(例： [ MATSHITAXXXX ]) を選び' M を押す。 

デノ（イスがわからない場合は次の手順を行ってください。 

1. [起動]メニューに移動する。 

2. [起動オプション# 1] を選び画を押し、 [ CD / DVD ドライブ](内蔵 CD / DVD ドライブの場合） 
または [USB CD / DVD ドライブ](外付けの CD / DVD ドライブの場合）を選んで M を押す。 

3. _を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び M を押す。 

⑪右の画面が表示されたら、 [ Windows を再インス!ルする] 

をクリックして選び、[次へ]をクリックします。 

•[キャンセル]をクリックすると、操作を中止できます。 

• 再インス I -ールを実行するための条件が表示されます。 


⑫[はい、上記の条文に同意します。処理を続けます]をクリックして選び、[次へ]をクリックします。 
⑬再インス I -ールの方法を選ぶ画面で、[八ードディスク全体を工場出荷状態に戻す]をクリックして 
選び、[次へ]をクリックします。 

• [0 S 用パーティシヨンに Windows を再インス!ルする]は選ばないでください。この項目は、 
現在 Windows Vista をお使いの場合のみ選択可能です。 

⑭確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

• 再インス!-ールが始まります。 

• 再インス!-ールの途中で電源を切るなどして、再インス!-ールを中止しないでください。 
Windows が起動しなくなったり、データが消失して再インス I -ールを実行できなくなったりす 
るおそれがあります。 

⑮終了のメッセージが表示されたら、プロダクト U カバ U — DVD - ROM を取り出し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

•バソコンの電源が切れます。 

• 外付けの CD / DVD ドライプを接続している場合は取り外してください。 

© Windows Vista をセットアップし、各種アプリケーシヨンをセットアップします。 

① 電源を入れ 、 「Panasonic I 起動画面が表示されている間に m または M を押し、セットアップ 
ユーティリティを起動します。 

• パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、 
を押してください。 

② を押します。 

• 確認の画面で[はい]を選び、 m を押してください。 

@ m を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 m を押します。 

•セットアップユーティ u ティが終了し、バソコンが再起動します。 

④ 画面に従って Windows のセットアップを行います。 

⑤ セツトアップユーティリティを起動して、必要に応じて設定を変更します。 
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⑧インターネットに接続できる場合は、©(スタート)-[すべてのプログラム ]- [Windows Update ] を 
クリックし 、 Windows Update を行います。 

上記の手順で Windows Vista をインス I ルすると、八ードディスク U カバ U — 機能搭載モデル* 2 の場 
合は、以降 Windows Vista の再インス!ルを八ードディスク内の修復用領域 （ WinRE ) 上から実行す 
ることができます。八ードディスク U カバ 1 」一機能を使って Windows Vista を再インス I ルする場合 
は、次の手順を行ってください。 

その他の場合 (Windows XP を再度インストールする場合や Windows XP がインストールされていて 
Windows Vista をインストールする場合など）は、八ードディスクリカバリー機能を使ってインストールす 
ることはできません。プロダクトリカバリー DVD - ROM が必要になります。 CD / DVD ドライブを内蔵して 
いないモデルの場合は、外付けの CD / DVD ドライブも必要になります。 

① セットアップ:！ーティ U ティを起動します。 

② _を押します。 

確認の画面で[はい]を選び、 M を押してください。 

③ 0と B を使って「終了」メニューに移動し、画と画を使って「コンピュータの修復1を選び M を押します。 

④ 言語とキーポードレイアウトを選ぶ画面で[次へ]をクリックします。 

⑤ [次へ]をクリックします。 

⑧ Windows で登録したユーザーアカウント名を選び、パスワードを入力して [ OK ] をクリックします。 

⑦ [ハードディスク U カバ U — / 消去]をクリックします。 

⑧ [ Windows を再インス!ルする]をクリックして選び、[次へ]をクリックします。 

©[はい、上記の条文に同意します。処理を続けます]をクリックして選び、[次へ]をクリックします。 

⑩「選択してください」の画面で、再インス!-ールの方法を選び[次へ]をクリックします。 

⑪確認のメッセージが表示されたら、[はい]をク U ックします。 

再インス!-ールが始まります。 

※2八ードディスク内の修復用領域 （ U カバリー用データ領域を含む）が約6 GB のモデル 


Windows Vista から Windows XP に戻す方法 


[ CD / DVD ドライブ内蔵モデルの場合） 

① 「Windows Vista のインストール方法」の 
「 CD / DVD ドライブ内蔵モデルの場合」の手 
順①〜⑦を行います（岭2ページ）。 


〔 CD / DVD ドライブを内蔵していないモデルの場合 j 

① 「Windows Vista のインストール方法」の 
r CD / DVD ドライブを内蔵していないモデルの 
場合」の手順①〜⑦を行います（岭2ページ）。 


② Windows XP 用プロダクト U カバ U — DVD - ROM を CD / DVD ドライプにセツトします。 


fcD/DVD ドライブ内蔵モデルの場合 J 

• ディスクカパーが開かない場合は、次の手順を行ってください。 

「詳細」メニューの[光学ドライブ]を[有効]、「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]を[オン]に 
設定します。 


m を押し、確認のメッセージが表示されたら[はい]を選び、 m を押します。（パソコンが再起動します。） 

▼ 

「 Panasonic 」 起動画面が表示されている間にまたは^3を押し、セットアップユーティ U ティ 
を起動して 、 Windows XP 用プ□ダクトリカバ U — DVD - ROM をセットします。 

③ 0と0を使って「終了」メニューに移動する。 

④ ■と ffl を使って[デバイスを指定して起動]の下に表示されている CD / DVD ドライブのデバイス名 
(例： [ MATSHITAXXXX ]) を選び、^を押す。 

デバイスがわからない場合は次の手順を行ってください。 

1. [起動]メニューに移動する。 

2. [起動オプション# 1] を選び M を押し、 [ CD / DVD ドライブ](内蔵 CD / DVD ドライブの場合）ま 
たは [USB CD / DVD ドライブ](外付けの CD / DVD ドライブの場合）を選んで M を押す。 

3. _を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び M を押す。 

⑤ 0を押して [ U リカバリー】 ] を実行します。 

以降、画面の指示に従ってください。 

•再インス I -ールの方法を選ぶ画面では、 [1]( ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す）または [2] 
( OS 用とデータ用の2つのノてーティションを作成して、 OS 用ノてーテイションに Windows を再インス 
I ルする）を選んでください。 [3] は選ばないでください。 〇 8〇9〇8 _ 〇 
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